
ELIPSE-6T

Пара низкоомных громкоговорителей с 100В трансформатором. Специально разработаны для систем фонового озвучивания
и речевого оповещения. Подходящее решение для установки в супермаркетах, торговых центрах, ресторанах и т. д.

Отличный внешний вид, стильный дизайн и высокая мощность.
Регулируемое настенное крепление для установки и направления во все стороны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОЩНОСТЬ 

ДИНАМИКИ 
1 x 1,5" купольный динамик

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 

СОПРОТИВЛЕНИЕ

100 В режим:
312 Ом (32 Вт)
625 Ом (16 Вт)
1,250 Ом (8 Вт)
2,500 Ом (4 Вт)
Низкоомный режим: 8 Ом

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАЩИТА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЦВЕТ 

РАЗМЕР 

ВЕС 

АКСЕССУАРЫ 

Частное предприятие "ИНАУТ"

www.fonestar.by

Регулируемые крепления

2 x 3.6 кг

196 x 302 x 193 мм

Черный (RAL 9017)

Пружинные крепления

IP-56

Низкоомный, трансляционный

90 дБ на 1 Вт / 1 мЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

50-20,000 Гц

1 x 6,5" динамик

100 Вт макс., 50 Вт номинал

Пара колонок с 100 В трансформатором и низким сопротивлением

http://www.fonestar.com

